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VARDEX
HeliCool-C

Helical Fluted Thread Mill + Chamfer with Thru-Hole Cooling
Spiralgenutete VHM Fraser mit Senkfase und Kiihlkanal

ISO Metric/Metrisch

Internal/Innen

External

1/8P AuBen

Defined by/Norm: R262 (DIN 13)
Tolerance class/Toleranzklasse: 6g/6H
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Dc = Minimum recommended chamfer diameter
Dc = Empfohlener minimaler Senk-@

2 x Do (L1= 2 x Thread Diameter)

2 x Do (L1= 2 x Gewindedurchmesser)

M Eoaree LI mm IHEE D D2 Dc L Le LI Lo Z 7t mm
M6x1.0 M8-M40x1.0 1.0 HCCO08048L12-11.001ISOTM... 8 48 63 61 120 125 133 3 12 5
M10x1.0 1.0 HCC12087L20-11.00ISOTM... 12 87 103 73 20.0 205 213 3 20 9
M12x1.0 1.0 HCC14107L24-11.001SO TM... 14 10.7 123 80 24.0 245 253 4 24 A
M8x1.25 1.25 HCC10065L16-11.25ISO TM... 10 65 83 73 163 169 178 3 13 6.8
M10x1.5 M12-M48x1.5 1.5 HCC12082L20-11.50ISO TM... 12 82 103 80 195 203 213 3 13 8.5
M12x1.5 1.5 HCC14099L24-11.501SO TM... 14 99 123 80 24.0 248 260 4 16 10.5
M14x1.5 1.5 HCC16119L29-11.50ISO TM... 16 11.9 143 92 285 293 305 4 19 12,5
M16x1.5 1.5 HCC18139L32-11.50ISO TM... 18 139 16.3 92 315 323 335 4 21 145
M12x1.75 1,75 'HCC14099125-1.75ISO TM... 14 99 123 80 245 254 266 4 14 10.3

*Drill size applies to smallest thread diameter
*Der Bohrungsdurchmesser bezieht sich auf den kleinsten Gewinde-Nenn-Durchmesser

Maximum thread length = L1 - 1/4 Pitch
Maximale Gewindelange = L1 - 1/4 Steigung

Positioning
Positionieren

Chamfering
Senkung anbringen

Thread Milling
Gewindefrasen

TM Gen Version 8.0.1

VARDEX TM Gen software — the fast and easy way to select the
right tool and generate your CNC milling program

VARDEX TM Gen Software - der einfachste und schnellste Weg
zur Werkzeugwah! und Erstellung des CNC Programmes.




HeliCool-R

Helical Fluted Thread Mill with Radial Cooling
Spiralgenutete Gewindefraser mit radialem KihImittelaustritt
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Defined by/Norm: R262 (DIN 13)
Tolerance class/Toleranzklasse: 6g/6H

2 x Do (L1= 2 x Thread Diameter)

2 x Do (L1= 2 x Gewindedurchmesser)

o - T o T
M6x1.0 M8-M40x1.0 1.0 HCRO6048L12-H.00ISOTM... 6 48 57 120 125 3 12 5
M10x1.0 1.0 HCR10087L20-11.00ISOTM... 10 87 73 200 205 3 20 9
M12x1.0 1.0 HCR12107L24-1.001SO TM... 12 107 73 240 245 4 24 11
M8x1 .25 125 HCRO8065L16-1125ISOTM... 8 65 64 163 169 3 13 6.8
M10x1.5  M12-Md8xi.5 1.5 | HCR10082L20-1.501SOTM... 10 82 73 195 203 3 13 8.5
M12x1 5 15 HCR10099L24-1150ISOTM... 10 9.9 73 240 248 4 16 10.5
M14x1 5 15 |HCR12119L29-11.50ISOTM... 12 119 84 285 293 4 19 12.5
M16x1.5 1.5 HCR14139L32-1.501SO TM... 14 139 84 315 323 4 21 145
M12x1.75 1.75 'HCR10099L25-1.751SO TM... 10 9.9 73 245 254 4 14 10.3

*Drill size applies to smallest thread diameter
*Der Bohrungsdurchmesser bezieht sich auf den kleinsten Gewinde-Nenn-Durchmesser

HeliCoo0l-C & HeliCool-R Technical

Maximum thread length = L1 - 1/4 Pitch
Maximale Gewindeldnge = L1 - 1/4 Steigung

Data

HeliCoo0l-C & HeliCool-R Technische Daten

Recommended Cutting Speeds and Feed Grade
Empfohlene Schnittgeschwindigkeiten und Vorschiibe Sorte
VTH
Material Hardness Brinell HB Ve [mymin] Feed f [mm/ tooth] Grade | Application
Werkstoff Hérte Brinell HB Vorschub f [mm/ Zahn] Sorte | Anwendung
Unalloyed Steel 5y ' : A general-purpose, heavy duty thread milling
Unlegierter Stahl (€=025-0.55%) 150 80-230 0021-082 grade. TiCN coated for high resistance to wear.
Low alloy steel non hardened ist eine ausgezeichnete Sorte filr anspruchsvollere
o . 180 60-180 0.018-0.069
Niedriglegierter Stahl ungehartet Anwendungen, TiCN beschichtet, fiir hohe
Stainless Steel austenitic Verschleissfestigkeit
Rostfreier Stahl austenitisch | austenitisch 180 60-140 0010087
Alluminum alloys non aging
Alluminiumlegierungen ungealtert 60 200-300 00350114

* For the complete list of materials & cutting conditions, refer to VARDEX TM Gen software.
* Schnittdaten fur weitere Werkstoffe sind auf der TM Gen Software verflgbar.




VARDEX Solid Carbide Thread Mills
VARDEX Vollhartmetall Gewindefraser

HeliCool HeliCool-C HeliCool-R

TM Solid Straight Flutes TM Solid Deep Thread

Vollhartmetall-Gewindefraser, Vollhartmetall-Gewindefraser
MilliPro geradegenutet fur tiefe Gewinde
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VABDEX VARDEX Main Catalog TM Solid Catalog

VARDEX Gesamtkatalog VHM Gewindefraserkatalog
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